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Paindlik	helisummuti	AKUDEC	2	PE2	d125mm	(0.6-1.2m)

Kaubakood:	W2DEC-AKU2PE2-125/1	
Tootja:	Array	
Kategooria:	Ventilatsiooniseadmed,	ventilatsioonisüsteemid	>	Õhukanalid	ja	ventilatsioonimaterjalid

HIND	:	39,81	€

Toote	kohta
Tootja:	
Päritoluriik:	
Kõrgus,	mm:	1000	
Laius,	mm:	125	
Sügavus,	mm:	125	
Ühenduse	läbimõõt:	125	
Tüüp:	
Garantiiaeg,	aastad:	1	

Kirjeldus
Sisemus	-	perforeeritud	alumiinium,	välimine	kaetud	alumiiniumi/	polüestri	kihiga.
Sise-	ja	väliskanali	vahe	täidetakse	25	mm	helineelava	materjaliga	(klaasvill	16	kg	/	m³)
Mõlemas	otsas	tsingitud	metallist	muhv,	kanalile	või	seadmetele	kinnitamiseks.
Ühenduste	tüüp:	(vastavalt	EN1506):	isane-emane	(2	tüüp)
Töötemperatuur	-30	⁰C	+250	⁰C
Töörõhk:	+2000	Pa
Venivus	0,6-1,2m.


