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Suitsutoru	üleminek	keraamilisele	korstnale	d.150	-	topelt

Kaubakood:	Z7DAR-WD150	
Tootja:	Array	
Kategooria:	Korstnad	>	Korstnad	kaminatele	ja	ahjudele

HIND	:	17,61	€

Toote	kohta
Tootja:	
Päritoluriik:	
Kõrgus,	mm:	135	
Laius,	mm:	158	
Sügavus,	mm:	150	
Toodetud:	
Värv:	
Korstna	diameeter,	mm:	
seina	paksus,	mm:	0.8	
Tüüp:	
Garantiiaeg,	aastad:	2	
Maksimaalne	temperatuur,	C:	600	

Kirjeldus
Mustast	metallist	korstnaelementidega	ühendatakse	tahket	kütust	põletavad	seadmed	-	terasest	ja	malmist	ahjud,
kaminad	ja	tahke	kütuse	katlad.
Erisused:
•	valmistatud	2	mm	terasest	DC01;
•	kasutatakse	ahjude,	kaminate	ja	muude	tahkekütuseseadmete	ühendamiseks	korstnasüsteemiga;	
•	maksimaalne	lühiajaline	töötemperatuur	1000°C;
•	maksimaalne	töötemperatuur	600°C.


