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Siluma Jasy namams

Malmist kaminasiidamik Seguin Super 9 toonitud klaasiga ja topeltpolemissiisteemiga

Kaubakood: Z1SEG-F1300BL+DC13
Kategooria: Kaminad > Malmkaminad

HIND : 2 576,00 €

Toote kohta

Tootja: Seguin

Korgus, mm: 665

Laius, mm: 910

Sligavus, mm: 510
Tohususe klass: A

Tohusus: 77,30

Toodetud: ketaus

Kutuse tiitp: malkos
Korstna diameeter, mm: 250
Klaas kujul: tiesus

Tuup: atveriamomis durelémis
Garantiiaeg, aastad: 120

Kirjeldus

Seguin Duteriez on juba palju aastaid tootnud kvaliteetseid kaminasiidamikke. Ettevétte asutajad, olles hoolikalt
uurinud kaminastdamike turgu, pttdsid luua taiuslikku toodet, millel pole praegu mitte ainult hea maine
Prantsusmaal, vaid mida hinnatakse ka Euroopa sertifikaatidega.

Erisused:

¢ Kamina kaminastdamik on valmistatud kérgeima kvaliteediga malmist, mis on saadud esmasest toorainest -
rauamaagist, mitte aga taaskasutatud metallijaatmetest; seina paksus on 7-10 mm. Selline kamin on vastupidav ja
ei lahe katki - seda saab kasutada vaga pikka aega.

* Malmist klapp on reguleeritav, selle kaepide on paigutatud kaminastidamiku fassaadile. Sellised kaepidemed on
mugavad ega riku kaina valimust.

* Paljud mudelid on konstrueeritud nii, et klappi avamata ei saa avada kaminasidamiku ust.

 Klaasi ventileerimisstisteem aitab hoida kaminaklaase kaua puhtana.

« Stiklo keramika atlaiko iki +7600C temperatara.

« Uks kaminasiidamiku osadest on deflektor - leegi jaotur. Tanu sellele jaotub leek suitsukogumiskambris Gihtlaselt,
Uhtlustades temperatuuri kaminastidamikus.

* Maksimaalne vdimsus 24kW, nominaalne kitmisvéimsus 12,7kW;

« Kittepuude pikkus kuni 80 cm.

Kaminastdamiku korpusele kehtib 10-aastane garantii.



